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Elcometer 147  Pravítko na meranie zvarov 

 

Elcometer 147 umožňuje merať celý súbor 
vlastností zvarov, a to ako v metrických, tak aj v 
imperiálnych jednotkách. Merané parametre zvarov:   

 

� Uhol prípravy (0° - 60°) 
� Nevyrovnanosť (vysoká – nízka) 
� Veľkosť rohových zvarov 
� Dĺžka rohových zvarov 
� Množstvo prebytočného zvarového kovu 
� Hĺbka zárezov 
� Hĺbka jamiek 
� Všeobecné lineárne meranie do 60 mm 
� 2 mm test zaoblenia hrán 

 

Technická špecifikácia 

Stupnica uhlu prípravy 0°- 60° (po 5°) 

Stupnica nevyrovnanosti 0 – 25 mm (po 1 mm) a 0 – 1“ (po 1/16“) 

Stupnica dĺžky rohových zvarov a 
prebytočného kovu 

0 – 25 mm (po 1 mm) a 0 – 1“ (po 1/16“) 

Stupnica veľkostí rohových zvarov 0 – 20 mm (po 1 mm) a 0 – 3/4“ (po 1/16“) 

Stupnica hĺbky zárezov 0 – 4 mm (po 1 mm) a 0 – 1/4“ (po 1/16“) 

Rozmery 100 x 68 mm 

Hmotnosť 154 g 

Objednávacie číslo H147----1 
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Súvisiace produkty 

 

 

Hrebene na meranie hrúbky mokrej vrstvy sú vyrobené 
z nerezovej ocele a sú veľmi odolné. Sú dostupné v celom rade 
rozsahov. 

 

 Breslov set pre meranie obsahu soli Elcometer 138 slúži 
na určenie množstva rozpustných solí vyjadreného 
v miligramoch na meter štvorcový.  

 

 

https://www.gamin.sk/elcometer-147/  


